Projektbeschreibung

Bitte beschreiben Sie Ihren Vorschlag detailliert zusammen mit einer Aufschliisselung der entstehenden
Kosten (nach Moglichkeit mit einer konkreten Kostenschatzung einer Fachfirma):

Auf dem Sportplatz des SV 90 Hohenebra fehlen hinter beiden Toren Ballfangnetze.
Dadurch fliegen Balle regelmaRig auf angrenzende Flachen, Wege und in
Privatgrundstiicke. Dies unterbricht den Spielbetrieb, fihrt zu Ballverlust und stellt
ein Sicherheitsrisiko flr Passanten und Anwohner dar.

Beantragt wird die Anschaffung und Montage von zwei Ballfangnetzen hinter den
Toren des Sportplatzes.

Der Sportplatz bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Ort und der
Umgebung eine wichtige Anlaufstelle fir Bewegung, Gemeinschaft und
Vereinsleben. Funktionstichtige Infrastruktur ist Grundvoraussetzung fur einen
geordneten Spielbetrieb.

Sportanlagen in Ortsteilen wie Hohenebra sind Teil der 6ffentlichen Infrastruktur der
Stadt Sondershausen. lhre Instandhaltung und Verbesserung kommt der gesamten
Dorfgemeinschaft zugute.

Ballfangnetze sind eine langlebige, wartungsarme Investition mit Uberschaubaren
Kosten. Der Nutzen steht in einem sehr guten Verhaltnis zum Aufwand und
Schaden an Nachbargrundsticken oder Fahrzeugen werden kinftig vermieden.

Das eingereichte Kostenangebot betrifft ausschliellich den erforderlichen
Materialaufwand.

Alle weiteren Arbeiten und Kosten fiir Installation, Erdarbeiten usw. werden vom
Verein erbracht.
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Ballfangnetzanlage ,,Premium®, 25x5 m
Schutz fur |hr Publikum

Art.-Nr.: W9-61 249 4917

4,399 € /set

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Ausfiihrung

Ohne Bodenhiilsen (Mit Bodenhi]lsen)



https://www.sport-thieme.de/art=2494904
https://www.sport-thieme.de/art=2494917
https://www.sport-thieme.de/
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hinter dem Tor.

v Geeignet fiir alle Windzonen (1-4)

v Hochwertige und formschone Anlage

v Komfortable Netzbefestigung durch Netzhalter
v Komplett mit Traversen versehen

v Robuste und wetterfeste Anlage
@ 3 Jahre
Garantie

Produktbeschreibung A

Mit der Ballfangnetzanlage ,Premium“ sichern Sie sich gegen Fehlschiisse ab.

Mit der Ballfangnetzanlage,Premium® 25x5 m verhindern Sie unbeabsichtigte Treffer auf
Fensterscheiben oder Zuschauer. Der Ball bleibt in der Nahe, auch wenn ein Spieler mal nicht
das Tor getroffen hat. Ein ganz klarer Vorteil: Das Spiel bleibt nicht sehr lange unterbrochen,
weil der Ball schnell wieder ins Spiel gegeben werden kann.

Das Ballfangnetz wird einfach, schnell und sicher durch Netzhalter angebracht. Eine so
konstruierte Ballfanganlage ist fiir alle Windzonen (1-4) geeignet. Wir empfehlen einen
Pfostenabstand von max. 500 cm. Bei Windzone 4 betragt der Pfostenabstand max. 400 cm.
Pfosten mit Nut zur Netzbefestigung mittels Netzhalter. Netzhalter zur Befestigung am Pfosten
im Lieferumfang enthalten. Die obere Netzbefestigung erfolgt mittels Netzhalter in der
Quertraverse. Unten wird ein Stahlseil gespannt, durch welches das Netz gefadelt wird.
Lieferbar in 2 Varianten: Zum festen Einbau oder mit Bodenhiilsen.

Lieferumfang

» 6 Pfosten a 550 cm

e 5Traversen a 500 cm

125 m2 Schutz- und Stoppnetz (3 mm, griin, Maschenweite 12 cm)
25 m Spannseil (bestehend aus 1x 20 m und 1x 5 m)

2 Befestigungssets

Optional lieferbar mit 6 Bodenhiilsen

Bieten Sie Ihren Besuchern und umliegenden Gebauden zuverlassigen Schutz. Bestellen Sie
jetzt die Ballfangnetzanlage ,,Premium®, 25x5 m.

Technische Details A
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